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iklimlendirme
Proje Uygulama Sistemleri

iklimlendirme odalari,simiilasyon ortaminda her tiirli bitki ve canlinin yetistirilebildigi,numuneler
lizerinde deney,test,arastirma,uygulama v.b. calismalar gergeklestirebilen,gercek atmosfer sartlarinin
olusturuldugu alanlardur.

Iimlendirme Odalanimizda Isi igin; - 40°C ile  +95 °C, Klimatik Test Kabinleri ve Bitki Bilyitme Kabinlerinde
-40°Cile +150°C arasinda, 0,1C ayar araligi ve = 2 °C hassasiyetle, Nem icin; %10 - %98 calisma ve %1 ayar
araliginda, = % 5 hassasiyetle, ¢alisma sartlarina en uygun sicaklik ve nem degeri set edilerek sicaklik ve nem ayari
yapilabilir. 1 dakika araliklarla 999 saate kadar calisma suresi - degeri girerek zamanl galisma segenedine imkan veren
sistemlerimiz, timer off konumu ile zamansiz yani stirekli ayni sicaklik ve nem ayar ile calisma da gerceklestirilebilir.

Ayrica ozellikle bitki ve canli yetistirme amagh kullanilan sistemlerde, Mikroislemci kontrol sistemindeki
glinduiz igin ayn sicaklik, nem ve 1sik siddeti, gece igin ayri sicaklik, nem ve 1sik siddeti segenekleri ile gercek
zamana bagl olarak gece ve gundiz icin ayn ¢aligma sartlan olusturularak,hergtin ayni donginiin otomatik
olarak tekrarlanmasiile streli tekrarli ¢aligmaimkanida saglanir.

Elektronik Sanayi - Otomotiv Sanayi - Otomotiv Yan Sanayi - Haberlesme Sanayi - Ugak ve Havacilik
Sanayi - Kimya Sanayi - Plastik Sanayi - Tekstil Sanayi - llag Sanayi - Yapi Malzemeleri Sanayi - Gida Sanayi
Paketleme Sanayi - Askeri Teghizat Ve Silah Sanayi - Bitki Bliyiitme — Tohum Gimlendirme — Hiicre ve Doku
Kiiltrii Uretimi — Hiicre ve Protoplazma Yetistirme — Boceklerin inkiibasynu ve Biiyiimesi gibi gibi pek cok
fark sektorde ortaya cikan test ve calismalara imkan veren sistemlerimizde; iklimlendirme, kararhlik,
yaslandirma, yapay yaslandirma, depolama, kalite kontrol, sartlandirma, kosullandinlmis sartlarda depolama
ve saklama, raf omri ve arastirma/gelistirme testleri gibi degisik iklimlendirme kosullarina yonelik test ve
caligmalar kolayca yapilabilmektedir.

Simiilasyon ortaminda yapilan calismalardan miikemmel sonuglar elde etmek
istiyorsamiz, oncelikle Rusursuz dogal ortam sartlan saglamalisinz.
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Bitki fizyolojisi, ekoloji, ekofizyoloji, bitki bilyime ve gelismesi, bitki metabolizmasi, bitki biyoteknolojisi, Tohum
Gimlendirme, Hiicre ve Doku Kiltirii Uretimi,Hiicre ve Protoplazma Yetistirme,Boceklerin Inkiibasynu ve Bliyiimesi  gibi
cok yonlii galisma disiplinlerinde, sistemlerimiz mikemmel galisma olanagi saglar.

Gece ve giindiiz icin ayn ayn, en disiik - 20°C, en yiiksek +80 °C arasinda, 0,1C ayar aralifinda, + 2 °C hassasiyetle calisma sartlarina
en uygun sicaklik dederi set edilerek sicakiik ayar yapiiabilen ve 1 dakika araliklarla 99 saate kadar calisma siiresi  degeri girerek zamanli
calisma secenegine imkan veren odalarda,timer off konumu ile zamansiz yani sirekli ayni sicakik ayan ile caiigma gerceklestirilebilir
Mikroislemei kontrol sistemindeki giindiiz icin ayn sicaklik ve Igk siddeti,gece icin ayn sicaklik ve 1gik siddeti secenekleri ile gercek zamana
bagli olarak gece ve gindz icin ayn calisma gartlan olugturularak, hergin ayni donginin otomatik olarak tekrarlanmas ile streli tekrarl
caligma imkanida saglanir.

Nem calisma araliginin %1 ayar alaginda, %10-%95 degerleri arasinda calismasina olanak saglayan odalar, + %5
nem hassasiyeti ile calisabilir sekilde tasarlanmistir.Otomatik kontrollii mikroiglemci kontrol sistemi,sicaklik ve nem

| sssndegerlerinin: set etmis oldugunuz degerin altina diigmemesini ve tistiine gikmamasini saglar.
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Standart olarak kath, yiiksekligi ayarlanabilir, demonte raf sistemi seklinde dizayn edilen odalarda;
Raf sistemi, odanin kullanim amaci ve kullanicinin 0zel istekleri dogrultusunda olgtilendirilerek , yiiksekligi

| augnayarlanabilir ozellikte imal edilir. Raf malzeme yapisi standart olarak paslanmaya dayanikii galvaniz veya Epoksi-polyester

boyall paslanmaz celiktir. Raf yiizey yapisi yine kullanicinin istegi ve kullanim amaci goz 6niinde bulundurularak degis-

e Menlik-gosterebilir,

: % Raf (initeleri gegme sistemi sayesinde sonradan raf eklenebilir ve ¢ikartilabilir tipte demonte tasinabilir 6zelliktedir.

Her raf iinitesi yiiksekligi (lamba tnitelerinden bagimsiz olarak) ayarlanabilir raftan olusur ve yiik tagima kapasitesi 450 kg.
dir. Raflarda kullanilan tim malzemeler en az 2mm. %100 nem ve- 20 /+95 santigrat dereceye dayanikli elektrostatik boya
ile kaphdir.

Raf aydinlatma sistemi,her bir rafin tizerinde yiiksekligi ayarlanabilir lamba iiniteleri vasitasi ile galigir.Unitelere 2/16
adet arasinda galigma sartlari ve ortam kosullar degerlendirilerek segilen  standart fluerasan lamba monte edilebilecegi
gibi, istege bagh olarak led veya daha farkli lamba alternatifleride uygulanabilir. Bitkilerle yapilalabilecek hertirlii galigmanin
birinci adimi olan bitki yetistirilmesinde ve numune test ¢aligmalari igin intiyag duyulan kontrollii kosullarda hizmet veren bu
odalar; bitki fizyolojisi, ekoloji, ekofizyoloji, bitki biiyiime ve gelismesi, bitki metabolizmasi, bitki biyoteknolojisi,numune
klimatik test arastirma ve gelistirme gibi gok yonlii galigma disiplinlerinde rutin olarak kullaniimaktadir.

Opsiyonel olarak sunulan iklimlabClimate veri kontrol yazilimi ve RS232 kiti ile cihazin bilgisayardan kontroli
mumkin olabilmektedir. Istenildiginde oda igerisinde arzu edilen yerlere konuslandirlabilen adetlerini kullanicinin
belirleyecedi harici sicaklik hissedicisi (Pt 100) ile odadan ve numuneden sicaklik dl¢imii yapilabilmektedir.



Klimatize Test Odalan

PITE W
Sicaklik ve nem kontrolii gerektiren aragtirmalarigin ileri teknoloji

Klimatik Test Odasi sistemlerimiz; _ _

Otomotiv,0tomotiv yan sanayi,Plastik,Insaat,Gida,llag,Elektrik,Elektronik,
Haberlesme,Askeri teghizat,Havacilik, kimya, plastik, tekstil, gibi sanayi sektorlerinde
tretimi yapilan mamiillerin kalite kontrol, kararlilik, yaglandirma, kosullandirimis
sartlarda depolama ve saklama, raf 6mrii ve aragtirmay/gelistirme testlerinin yapildigi,
kalite kontrol laboratuvarlan ve dniversitelerin makina miihendisligi, elektrik elektronik
mihendisligi, ingaat mihendisligi, gida miihendisligi ve kimya muhendisligi
boliimlerinde, aragtirma laboratuvarlan ve pek ok farkli sektérde ortaya gikan
iklimlendirme, kararlilik, yapay yaslandirma ve depolama gibi degisik iklimlendirme
kosullarina yonelik intiyact kargilamak tizere gelistirilmigtir.

Klimatize Test Odalarinda - 40°C ile +95 °C, arasinda =+ 2 °C hassasiyetle, 0,1°C ayar ve
%10 - %98 Nem araliginda caligma sartlanina en uygun sicaklik ve nem degeri set
edilerek sicaklik ve nem ayar yapilabilen ve 1 dakika araliklarla 999 saate kadar
calisma stresi  degeri girerek zamanli ¢alisma secenegine imkan veren
sistemlerimiz, timer off konumu ile zamansiz yani stirekli ayni sicaklik ve nemayariile
calisma da gerceklestirilebilir.

T .. - S e g Opsiyonel olarak sunulan iklimlabClimate veri kontrol yazilimi ve RS232 kiti ile
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Soguk Oda Sistemleri

Iklimlab soguk oda sistemleri oncelikli olarak gida sanayide yag olan gida Griinlerinin muhafazasi
yaninda; Otomotiv, Otomotiv yan sanayi, Plastik, Ingaat, Gida, llac, Elekirik, Elektronik, Haberlesme, Askeri
teghizat, Havacilik, kimya, tekstil, Cam sanayi, gibi sanayi sektorlerinde kalite kontrol kapsaminda ve test
calismalarindatercih edilmektedir.

Odalarin amaci sicakiigi ve nemi sabit tutabilmektir. Soduk odalarda muhafaza edilecek maddelerin
muhafaza sekli ve muhafaza sicakligi kadar nem seviyeside oldukga 6nemlidir. Bu nedenle Iklimlab soguk
odalanmizda sicakligin yani sira nem oraninida istenilen seviyede tutabilme kabiliyeti son derece
gelistirilmistir. Iceriye giren sicakligi minimize etmek onemli bir faktordir ciinkii sicaklikla beraber
odalardaki mikroorganizmalar faaliyete gecerler. Soguk odalar ise burada devreye girer, enzim
tepkimelerini minumuma indirip mikroorganizmalarin yagamsal alanlarini daraltip besin maddelerini en iyi
sekilde korumaya calisir. Bu nedenle iklimlab soguk odalan Griinlerin istegini karsilayabilecek sicaklik ve
nem sabitleme kabiliyetine sahiptirler.

Soguk odalanmiz, igindeki besinleri istenildigi siirece 1s1,1S1k,ses,islaklik ve yangin gibi etkilerden
korumakla beraber optimum muhafaza kosullarini saglayabilecek sekilde dizayn edilmistir.

Odalamizda, Isitma, Sogutma, Nemlendirme, Kurutma, Aydinlatma, Hava sirkiilayon, Hava Akis Hiz
Kontrolii, Basingl Hava Besleme ve Otomatik Sulama Kontrol Sistemleri tek kumanda iizerinde toplanmig
olup mikro islemci kontrol sistemiile ayri yri ayarlanabilecek sekilde tasarlanmigtir.

Isitma-sogutma degerleri -40 ile +95C arasinda 0,1 C ayar araliginda nemlendirme degeri ise
drtinlerin gesidine gore su kaybini onlemek amagli %10ile %98 arasinda %1 ayar araliginda ayarlanir.

Ana kontrol panosu tizerinde ortam sicakligi-set edilen sicaklik-ortam nem degeri- set edilen nem
degeri- kapi ac/kapa durumu- kurutma alarm durumlarini izleyebilir, yilin her mevsiminde istenilen drtinleri
bozulmadan tutarak tiiketiciye sunabilirsiniz.




Hazirlik Odast

IKlimlendirme odalanmizin girisinde konumlandirdigimiz Hazirlik odalari; iklim odalarinda galisilan
test numuleri,numune kaplar,numuneye ait her tiirlii kati ve sivi materyaller, bitki biiytitmede kullanilan
toprak, gibre, v.b. malzemelerin saklanmasi, hazirlanmasi, depolanmasi,numunelerin test dncesi ve
sonrasi ylkanmasi ve hazirlanmasi gibi iglemleri kolaylastirmak amagli tasarlanmistir.

Hazirlik odalarinda duvarlarda saten algi diizleme dzerine silinmesi kolay silikon bazli plastik boya
kullanilmaktadir.

Zemin y(izey kaplamasi olarak; kimyasallara, ¢atlamalara, bozulmalara dayanikli antistatik, antiasit ve
antibakteriyel PVC yer dogemesi tercih edilmektedir.

Dolaplarda kullanimi kolaylastiran, leke tutmayan , Gretimi hizli, ¢izilmeye dayanikli, aginmaya ve
asitlere son derece direngli High Gloos tercih edilmekle beraber, istege bagl olarak yine leke tutmayan
MDF Laminat kaplama yada yine ayni 6zelliklere sahip parlak goriinimld Arcylic malzeme kullanilabilir.

Tezgahlarda talep dogrultusunda; su ve nem gecgirmeyen, kimyasal malzemelerden etkilenmeyen,
kir ve leke barindirmayan kolay temizlenebilen cizilmelere karsi direngli Compact Laminent , Arcrylic,
Granit, Cimstone, Sinterflex (endstriyel seramik) yada,ayni ozellelliklere sahip kimyasallara karsi direngli
Jelkotile yiizeyi giiglendirilmig decopolakrikolacrino kullanilabilir.

Aydinlatma sistemi Iklimlab led-florasanl tavan aydilatma ile saglanir. Kapilanmiz ise yine talep
dogrultusunda PVC, Ahsap yada Aliiminyum yapilabilir.

Iklimlab hazirlik odalarimizda, iklimlendirme odalanmizin takibini rahat yapabimek adina igerdeki
durum tablosunu gosteren laptop la beraber laptop masasi ve sandalyede bulundurulabilir.Laptopa
yiikleyecegimiz iklimlab veri kontrol programi ile sicaklik, nem, ve belirleyeceginiz ¢alisma degerleri 1er
dakika araliklarla kayit altina alinabilir.

Kayitlar Microsoft Data Base (mdb) fomatinda tutulur. Bu kayitlar Microsoft ACCESS yada Microsoft
EXCEL programlari ile acilabilir. Kayitlar manuel veya otomatik olarak baslatiip durdurulabilir. Bitirilen her
kayit ayri bir dosya halinde kendi gurup klasortinde saklanir. Bu eski kayitlara her an ulasilabilir ve ekrana
getirilebilir.Kayit Gzerinde istenilen zaman araligi ayarlanarak inceleme yapilabilir. Inceleme yaparken
sadece istenilen kanallara ait grafikler secilebilir. Istenilen zaman araligi ayarlanarak renkli bir grafik
seklinde yazdirilabilir.



Iklim Odas1 & Soguk Oda
Konfigurasyon Ekipmanlan
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Isitma, Sogutma, Nemlendirme, Kurutma, Aydinlatma, Hava sirkilasyon, Hava Akis Hiz Kontrol, Basingl Hava Kontrol, Otomatik Sulama Kontrol
Sistemleri; tek kumanda panosu tizerinde toplanmis olup,Mikroiglemcili kontrol sistemitile ayri ayn ayarlanabilecek sekilde tasarlanmigtir.

Isitma ve sogutma degerleri -40°Cile +95°C arasinda 0,1°C ayar alaginda,

Nemlendirme degerleri %10ile %95 arasinda %1 ayar araliginda,

Raf Aydinlatma tinite degerleri 1.200 lixile 50.000 lix 11k siddeti ayar araliginda,

Otomatik Sulama zaman degeri 0,1sn arali§inda,

Biitiin sistem ekipmanlarinintek tek zaman araligi 1dkile 999 saatzaman araliginda ayarlanir.

Aydinlatma sistemindeki lamba grublari ana kumanda panosu iizerinden tek veya toplu olarak kumanda edilir. kullanici raflar iizerindeki lamba grubunun
tamaminin yanmasini saglayabildigi gibi,ilgili tinitedeki yanacak lamba sayilarinida segebilmektedir.

Ana kumanda panosu lizerinden;
Ortam sicakligi —set edilen sicaklik— ortam nem degeri — set edilen nem degeri — kapi agik/kapal durumu —aydinlatma grubu — gece aktif — gindiiz aktif -
kurutma - alarm durumlar izlenebilmektedir.

PROSES iZLEME — KAYIT KONTROL VE ALARM PROGRAMI (Isitma — Sogutma —Nem Unitesi—Zaman Saati)

*Standart MODBUS RTU haberlegsme protokolil lletisim agina 128 adet cihaz baglanabilir.

*Bu cihazlardaki Proses Degeri, Set Degeri, Role Konumlari, Run/Stop Komutlar ve Konfiglirasyon Parametreleri gibi Register
ve Bit olarak adreslenmis parametrelere ulagilabilir.

*Bu parametreler bilgisayar iizerinden izlenebilir, degistirilebilir ve kaydedilebilir.

*Her biri bir parametreye baglanmis 128 adet kanal tanimlanabilir.

*Her kanalin ayarlan mistakil olarak yapilir Her kanal digital, analog ve grafik olarak izlenebilir.

*Set Degerleri, Run/Stop gibi kontrol komutlari ve konfg. parametreleri kanallar izerinden kolay bir sekilde gdnderilebilir.

*Bir cihazdan alinan bilgi kanallar iizerinden baska bir cihaza génderilebilir.

*Kanal bagina 20ms gibi oldukga yuksek biriletisim hizina ulasilabilir.

*Kanallar 16 adet 8'li guruplara aynimistir ve ekranda bu sekilde goriniir.

*Her gurubun kayit ayarlari miistakil olarak yapilir Bir guruptaki kanallar birlikte kaydedilir.

*Kayrtlar Microsoft Data Base (mdb) fomatinda tutulur.

*Bu kayitlar Microsoft ACCESS yada Microsoft EXCEL programlari ile agilabilir.

*Kayrtlar manuel veya otomatik olarak baslatiip durdurulabilir.

*Bitirilen her kayit ayri bir dosya halinde kendi gurup klasoriinde saklanir.

*Bu eski kayitlara her an ulasilabilir ve ekrana getirilebilir.

*Kayit izerinde istenilen zaman araligi ayarlanarak inceleme yapilabilir.

*Inceleme yaparken sadece istenilen kanallara ait grafikler segilebilir.

*|stenilen zaman aralig) ayarlanarak renkli bir grafik seklinde yazdinilabilir.

*Kanallara Alarm Atayabilme

*Alarm olustugunda ekranda sesli ikaz ve e-mail gonderebilme

*Online olarak ag iizerinden verileri izleme imkani

*USB 1.1 ve 2.0 uyumlu PC Baglanti 300...3M Baud iletisim hizlan destedi

*Otomatik yon akig kontroli

*Qtomatik baud rate tanimi

*Portlar arasi 3kV izolasyon voltaji

*ESD Korumas Gii¢ Alma ve génderme Ledleri
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iklimlendirme odalarinda galisilacak ve testleri yapilacak olan numunelerin; sicaklik, nem, hava
akigl, basing, yogusma gibi istekleri ve iklim sartalarina adaptasyonlar son derece farkliliklar
gosterirAyni durum canlilanin; kulugka, dreme, biyime, bitkilerin; tohum,gimlenme,sirgiin
verme,ciceklenme,meyve ve bilylime zamanlarinda test galigmalari iginde gegerlidir.

IKlimlendirme odalarimizda 1s1 ayarlamalar -40°C ile +95°C arasinda 0,1°C ayar aralijinda
yapilabilmektedir. =+ 2 °C hassasiyetle ve sicaklik dagiimi ile caligmakta olan sistem,isitma ve
sogutma fan sirkiilasyon yontemiile 1siyi odanin bitiin alanina homojen olarak dagitmaktadir.

Isitma sistemi;

Ana kumanda kontrol panosu (zerinden kontorl edilirAyar ve okuma hassasiyeti 0,1
derece,sicaklik caligma ayar araligi ortam sicakligi + 80 °C dir.

1500-3500Watt, gaz genlesmeli emniyet termostat givenligi olan,Anti frost fonksiyonlu,tek
noktadan sabit veya tasinabilir 6zellikte isiticilar yada, paslanmaz gelik malzemeden imal edilmis
gaz genlesmeli emniyet termostat giivenligi olan gubuk rezisdans kullaniimaktadir.Fan sirkiilasyon
sistemi sayesinde sicaklik dagiimi odanin bitiin alanlarina homojen olarak uygulanmakta
olup,sicaklik dagihmi = 2 °C dir.

Sogutma sistemi;

Ana kumanda kontrol panosu (izerinden kontrol edilir. Ayar ve okuma hassasiyeti 0,1 °C
sogutma caligma ayar araligi ortam sicakligi -40 °C dir. Klasik Sogutma Cevrim Semasinda oldugu
gibi i¢ Gnite ve dig Gnite olarak gruplandinlir. Dig tnite Oda Olgleri baz alinarak segilmig olan
sogutma motoru ve koruyucu panelden olusur. I¢ Gnite, Kondansor,(Yogusturucu) Genigleme
I Vanasi, (Kislma Vanasi olarak da rastlanabilir) Evaporatér, (Buharlagtinci) malzemelerinden
' olusur.lg (nite mevcut oda igerisinde calismayl ve hava akigini engellemeyecek bir
bolgeye(genelikle tavan ve karsgi duvar tist kismina) monte edilir.

Bu uygulamalarda, 1sinin yiksek sicakliktaki kaynaktan, dustik sicakliktaki ortama yollanmasi
ile yasam ve calisma alanlan sogutulur. Isi normalde ytksek sicakliktan, distk sicakliga dogru
hareket etmektedir. Bu yiizden yapilan uygulamalarda yalitimin dnemi ¢ok blyiktir. Bu nedenle
diistik 1s1 iletim katsayisina sahip yalitm malzemeleri kullanilir. Ginimiiz sistemlerinde sikca
kullanilanlarin baginda Politiretan gelir. Yalitim, sogutulmus alandaki diigiik sicakligi korumak ve
dastik sicakliga ulasmak igin gerekli enerji ve glicti diistirmek icin kullanilir.




Is1 Degistiriciler

Universal Kondenserler
PSUC serisi tniversal kondenserler 20kW/813kW gibi genig bir kapasite arali§ini iceren toplamda
240 adet tirinden olugmaktadir. Nominal katalog kapasiteleri R404A gazi ile At=15K olacak sekilde hesaplanmistir.
Tek sirali kondenserler 4 e kadar fanli; ¢ift sirall kondenserler 12 ye kadar fanlidir. Gift fan sirasina sahip drinler gift
akigkan devresine sahiptir. Ozellikleri : Yatik ve dikey kullanabilme Yiiksek verimli aliiminyum Finler 2,1 - 2,5 mm lamel
araliklan 3/8[] — 1/2” gapinda bakir boru R 404A, R 507A, R 22, R 134A ve R407C gazlari ile galisabilme 35 barlik
yiiksek test basinci Azot basilarak pozitif basingla sevk edilir.

Standart Evaporatorler
Soguk oda evaporatorlerimiz kiigiik ve orta sogutma ihtiyaglarini karsilayabilmekte olup ticari ve
endiistriyel sogutucu taleplerine cevap verebilmektedir. Oda Soguk oda evaporatdrlerimiz 0,6kW/87kW gibi genis bir
kapasite araligini igermektedir. Kapasiteler R404A gazi igin verilmistir. Ozellikleri : Yiiksek verimli aliminyum finler 4-6-
8-10-12 mm genig lamel araligi 3/8"- 1/2[J-5/8" ¢apinda bakir boru R 404A, R 507A ve R 134A gazlari ile galigabilme
35 barlik yiiksek test basinci 20 bara kadar yiiksek isletme basinci Azot basilarak pozitif basingla sevk edilir.

Cift Uflemeli Evaporatdrler
Soguk oda evaporatdrlerimiz kiiciik ve orta sogutma ihtiyaglarini kargilayabilmekte olup ticari ve
endiistriyel sogutucu taleplerine cevap verebilmektedir. Oda Soguk oda evaporatorlerimiz 3,7kW/45kW gibi genis bir
kapasite araligini icermektedir. Kapasiteler R404A gaziicin verilmistir. Ozellikleri : Yiiksek verimli aliminyum finler 4-6-
8mm lamel araligi 1/2[] capinda bakir boru R 404A, R 507A ve R 134A gazlan ile galisabilme 35 barlik yiiksek test
basinci 20 bara kadar yiiksek isletme basinci Azot basilarak pozitif basingla sevk edilir.

Endiistriyel Evaporatorler
Endistriyel evaporatérlerimiz her tirli endistriyel sogutma ihtiyaglanni karsilayabilmektedir.
17,9kW/172,8kW gibi genis bir kapasite aralifini icermektedir. Ozellikleri : Yiiksek verimli aliminyum finler 4-6-8-10-
12 mm genis lamel arali§i 1/2” - 5/8” ¢apinda bakir boru R 404A, R 507A ve R 134A gazlan ile ¢alisabilme 35 barlik
yiiksek test basinci 20 bara kadar yiiksek igletme basinci Azot basilarak pozitif basingla sevk Opsiyonel olarak epoksi
kaplamali aliminyum folyo kullanilabilmektedir.

SOGUTUCU MOTOR
Monoblok Tip Endiistriyel Sogutma Sistemi
Soguk ve donmus muhafaza odalan sartlarina uygun olarak 4.820 Watt - 38.700 Watt sogutma
kapasitesi araliklarinda 22 ayri model olarak Gretilir. Yari-Hermetik kompresorli ve hava sogutmali kondenserlidir.

Cihaz uzaktan kumanda paneline sahiptir. Dis hava sartlarina uygun olarak kasetlenmigtir. Avrupa Birligi normlarina
uygun olup CE markali olarak Gretilir. Cihaz gaz sarji yapiimis olarak teslim edilir. Elektrik panosu ve tiim otomatik
kontrol elemanlartile birlikte montaja hazir olarak sevk edilir.

Split Tip Sogutma Grubu
Soguk ve donmug muhafaza odalan sartlarnina uygun olarak 1.198 Watt - 14.590 Watt sogutma
kapasitesi araliklarinda 33 ayn model olarak retilir. Hermetik kompresorlii ve hava sogutmali kondenserlidir. Cihaz
uzaktan kumanda paneline sahiptir. Dig hava sartlarina uygun olarak kasetlenmistir. Avrupa Birligi normlarina uygun
olup CE markall olarak (retili. Dig {inite azot sarjl olarak teslim edilir. Elekirik panosu ve tiim otomatik kontrol
elemanlariile birlikte montaja hazir olarak sevk edilir.

Split Tip Endiistriyel Sogutma Sistemi
Soguk ve donmug muhafaza odalan sartlarina uygun olarak tretilir. Yan-Hermetik kompresorlii ve
hava sogutmali kondenserlidir. Cihaz uzaktan kumanda paneline sahiptir Dis hava gartlarina uygun olarak
kasetlenmistir Avrupa Birligi normlarina uygun olup CE markali olarak imal edilir Dig Unite ve ig (inite azot sarjli olarak
teslim edilir Elektrik panosu ve tiim otomatik kontrol elemanlari ile birlikte montaja hazir olarak sevk edilir.

Monoblok Tip Sogutma Grubu 2
Soguk ve donmus muhafaza odalan sartlarina uygun olarak 1.198 Watt - 6.354 Watt sogutma
kapasitesi araliklarinda 21 ayn model olarak retilir. Hermetik kompresorli ve hava sogutmall kondenserlidir. Cihaz
kompakt tip olup tim ekipmanlar monteli ve gaz sarji yapiimis olarak sevk edilir. Dig hava sartlarina uygun olarak
boyall sac ile kasetlenmigtir. Avrupa Birligi normlarina uygun olup CE markal olarak uretilir. Sicak gaz defrost
tertibatina sahiptir.

Tavan Tipi Monoblok Sogutma Grubu
Soguk ve donmug muhafaza odalan sartlarina uygun olarak 1.198 Watt - 6.354 Watt sogutma
kapasitesi araliklaninda 21 ayrn model olarak iretilir. Hermetik kompresorlii ve hava sogutmali kondenserlidir. Cihaz
kompakt tip olup tiim ekipmanlan monteli ve gaz sarji yapilmis olarak sevk edilir. Dig hava sartlarina da uygun olarak
boyall sac ile kasetlenmistir. Avrupa Birligi normlarina uygun olup CE markali olarak dretilir. Sicak gaz defrost
tertibatina sahiptir.

Coklu Kompresdrlii Paket Unite
Soguk ve donmus market reyonlar ve/veya muhafaza odalar sartlarina uygun gok genis kapasite
araliginda tiretilmektedir. Proje bazinda 6zel olarak da dizayn edilebildiginden, ¢ok fonksiyonlu sogutma ihtiyaglarina
cevap verebilmektedirler. Scroll veya Yar Hermetik kompresorler ses yalitimi yapilmig bir kabin igerisinde
calistiklanndan oldukca dusik ses seviyelerine sahiptir. Ses yalitimli kabin dis hava sartlarina uygun olarak dizayn
edilmigtir. Opsiyonel olarak ayrik kondenserle birlikte teklif edilebilmektedir. Avrupa Birligi normlarina uygun olup CE
markal olarak tretilir. Elektrik panosu ve tiim kontrol elemanlari ile birlikte montaja hazir halde teslim edilir.
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Raf aydinlatma ve I1sitma-sogutma sistemleri gibi, nemlendirme sistemide iklim odalarinin olmazsa
olmazlarindandr. Iklim odalarinin atmosfer sartlarinin kiigtik bir uygulama alani oldugunu distnirsek,
Kalite kontrol, kararlilik, yaslandirma, kosullandinimig sartlarda depolama ve saklama, raf omr(,
aragtirma/gelistirme, kararlilik, yapay yaslandirma gibi test ¢alismalarinda ortamindaki nem dengesinin
stabilitesi olduk¢a 6nem kazanmaktadir.

Ayni zamanda Ortamdaki nem oraninin diisiik olmasi canli, bitki ve bitki topraginin kurumasina,
neden olacagi gibi,nem miktarinin fazla olmasi da muhtemel hastaliklara neden olacaktir.Galigma alaninin
nem oranindaki dengesizlik, numune test calismalarinda sonuglarin dogruluk oranini dogrudan
etkilemektedir.

Mikroiglemci kontrol sistemi ile ana kontrol panosu Gzerinden kumanda edilen nemlendirme sistemi
%10 - %95 degerleri arasinda %1 ayar araliginda setlenebilir. Standart modellerimizde, Oda igerisindeki
nem miktar set degerinin altina dustiigiinde test alanina mikronize Su buhar otomatik olarak verilerek
icerinin nem miktari istenilen seviyeye yikseltilir. Fazla nem olusmasi durumunda ise kurutma sistemi
adiniverdigimiz nem alma Ginitesi devreye girerek ortamin neminiistenen seviyeye indirmektedir.

Farkli ebat ve nemlendirme sistemi secenekleri ile galisma alani Glgileri ne olursa olsun, sicaklik nem
diyagram limitleri igerisinde nem dengesini  stabil tutabilmekte ve maximum =+ % 5 salinimla
calistirmaktayiz.

Sistemlerimizde; Serbest su dolasimi ile nemlendirme, su plskirtme yontemi ile nemlendirme, su
buhari ile nemlendirme gibi segeneklerden, ilgili caligma sartlarina en uygun olan yontem esas alinarak
nemlendirme sistemi uygulanmaktadir.

» miikemmell iste <




Raf Aydinlatma Sistemleri & Iklimlight
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Iklim odalarinda bir nevi simiilasyon ortami olusturuldugu icin en énemli konulardan biri 1sik siddeti ihtiyacidir.Galisma ve
bilyiitme yapilan canli ve bitkilerin 1s1§a ihtiyac olmakla birlikte,Bu ihtiyag farkli renk yogunlugunda ve farkli dalga boylarindadir.Bu
nedenle imalatlanmizin standart 1giklandirma degerleri yoktur,calisilacak numune ve canli yapisina gore,odanin fiziki sartlan
dogrultusunda hesaplama yapilaraksiklandirma tinite konfigiirasyonu saglanmaktadir.

Isiklandirma sistemlerinde genel olarak floerasan lamba Uniteleri tercih edilmektedir. Floerasan isiklandirma temel olarak
filizlendirmek ve yeni gelismeye baglayan asilarda (klonlarda) koklenmeyi baglatmak icin kullanilir. Ortalama bir floerasan lamba 2300
limen diretir. Floerasan igiklandirmanin kullaniimasinda bazi cok 6nemli faydalar vardir. Enerji tasarrufu saglar, nispeten ekonomiktir ve
bir gok bitkinin yetismesine uygun olan genis bir 1sik spektrumu yayar. Ayrica gok az isi ¢ikist vardir. Bu lambalar filiziendirme ve geng
bitkilerin yetistirimesinde gok basarilidir.

Raf aydinlatma sistemi,her bir rafin izerinde yiikseklii ayarlanabilir lamba tiniteleri vasitas! ile caligir.Unitelere 2/16 adet arasinda
calisma sartlari ve ortam kosullar degerlendirilerek secilen - standart fluerasan lamba monte edilebilecegi gibi, istege bagli olarak led
veya dahafarkli lamba alternatifleride uygulanabili.  Her bir raf aydinlatma iinitesindeki yanacak lamba sayisi,elektronik kontrol
iizerinden otomatik olarak, Raf aydinlatma (initesi tizerinden manuel olarak belirlenebilir.

Giin boyunca alinan kiimiilatif 15tk miktar bitkilerin verimini ve kalitesini dogrudan etkilemektedir.iklimlendirme odasi
aydinlatma sistemin tasariminda giinlik 1sik integrali yontemi etkili bir arag olarak kullanilabilir. Aylik ortalama giinliik toplam giines
Isinimi, giineglenme siiresi ve bulutluluk verileri kullanilarak yiiksek dogrulukla DLI seviyeleri saptanabilir. Giines 1simim modeli
kullanilarak giin uzunlugu, gtines dogus-batig saatlerine ek olarak gokytizii ve giineslenme indeksleri pratik olarak saptanabilir. Farkli
bitki profilleri igin belirlenen 1k - kalite dlgtitlerine gore giinlik 11k integrali seviyeleri tanimlanabilir; gerekli fotosentez etkili 1sinim
seviyeleri ve armatir sayilan tespit edilebilir. Yil boyunca basarili mol/m2miiretim igin 100-250 s PAR ve 10-20 mol/m2 giin DLI

yeterlidir.
Renk Adi Ampul Ampul Lumen Renk Onerilen balast
voltaji Akimi surekliligi Sicakhgi
EM/CuFe 15000 saat
V) (A) (%) (K)

D18W/827 Enkandesan Beyaz 59 0,36 90 2700 HF-P 118 TLD
D18W/830 Sicak Beyaz 59 0,36 90 3000 HF-P 118 PLL
D18W/840 Soguk Beyaz 59 0,36 90 4000 HF-P 118 TLD
D18W/865 Soguk Gunisigi 59 0,36 90 6500 HF-P 118 TLD
D30W/830 Sicak Beyaz 98 0,36 90 3000 BTA 30 L31
D30wW/840 Soguk Beyaz 98 0,36 90 4000 HF-P 136 TLD
D36W/827 Enkandesan Beyaz 103 0,44 90 2700 HF-P 136 TLD
D36W/830 Sicak Beyaz 103 0,44 90 3000 HF-P 136 TLD
D36W/840 Soguk Beyaz 103 0,44 90 4000 HF-P 136 TLD
D36W/865 Soguk Gunisigi 103 0,44 90 6500 HF-P 138 TLD
D38W/840 Soguk Beyaz 104 0,43 90 4000 HF-P 158 TLD
D58W/827 Enkandesan Beyaz 111 0,67 90 2700 HF-P 158 TLD
D58W/830 Sicak Beyaz 111 0,67 90 3000 HF-P 158 TLD
D58W/835 Beyaz 111 0,67 90 3500 HF-P 158 TLD
D58W/840 Soguk Beyaz 111 0,67 90 4000 HF-P 158 TLD
D58W/865 Soguk Gunisigi 111 0,67 90 6500 HF-P 158 TLD
D70W/830 Sicak Beyaz 132 0,69 90 3000 HF-P 170 TLD

D70wW/840 Soguk Beyaz 132 0,69 90 4000 HF-P 170 TLD
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Demonte yiiksekligi ayarlanabilir, raf sistemleri odanin kullanim amaci ve kullanicinin 6zel istekleri
dogrultusunda olctlendirilerek, yuksekligi ayarlanabilir 6zellikte imal edilir.

Raf malzeme yapisi standart olarak Epoksi-polyester boyall, paslanmaz celik veya,paslanmaya
dayanikli galveniz sac malzemedir. Raf ylizey yapisi yine kullanicinin istegi ve kullanim amaci
g6z oniinde bulundurularak degigkenlik gosterebilir.

lklimlab raf sistemi tamamen demonte parcalardan olusur. Sistemde kaynak veya vida
kullaniimamaktadir.

120 cm lik floresan Lambalar igin yapilan konfigiirasyonlarda genellikle 8'li lamba grubu igin raf
genisligi 130 cm, raf derinligi 60 cm; 12'i lamba grubu igin raf genigligi 130 cm, raf derinligi 88 cm dir.

60 cm lik floresan Lambalar igin yapilan konfigiirasyonlarda genellikle 8'li lamba grubu igin raf
genigligi 70 cm, raf derinligi 60 cm; 12'li lamba grubu i¢in raf genisligi 70 cm, raf derinligi 88 cm dir.

Raf tablalarida demonte olup, gecmeli 5 pargadan olusur. Temizlik ve nakliye avantajinin yanisira
450 kg yiik kapasitesi ile ciddi bir mukavemet avantajida saglar.

Demonte gegmeli sistem sayesinde kullanici raf boyalarini istedigi Olgilere ayarlayabilir,
ilave yapabilir.

Numune calisma say! ve yogunluguna gore Travers aksuvarlari ve tabla siparisi vererek raf sayisini
arttirabilir, montajini gegmeli sistem sayesinde kolayca yapabilir.

Standart olarak iginim ve sk yansimasi g6zoniinde bulundurularak beyaz renkte imal edilen raf
sistemleri igin, kullanici renk segenegi sunabilir.




Mentegeli Kapilar

Soguk ve Donmus Muhafaza olarak iki farkli segenekte dretilir. Kasa ve kanat kalinligt,
kullanilan panel kalinigt ile aynidir. Ozel contasi ile bakteri iiretmez, sizdirmaziik saglar. Kullanim yerine
gore lastik stipirgeli veya esikli olarak dretilir. Acil ¢ikig kolu, kapinin disaridan kilitli oldugu konumda
iceriden aciimasini saglar. Donmus Muhafaza Odasi kapilarinda, kapi kasasinda aliminyum kanal
icerisinde 25 watt/m rezistans kablosu yer aimaktadir.

Flip—Flap Kapilar

Pencere veya penceresiz olarak iki farkli secenekle dretelir. Kapi kanatlar her iki yone 90
derece aclilabilir. Gerektiginde agik durabilen 6zel menteselere sahiptir. Darbelere karsi polietilen kol ve Cr-
Nitekmelik mevcuttur. Panele veya duvara monte edilebilir. Kasasi paslanmaz eliktir.

Siirgiilii Kapilar

Soguk ve Donmus Muhafaza olarak iki farkli segenekle dretilir. Kanat kalinligi, 80 ve 120
mm olarak retilir. Ozel contasi ile bakteri Giretmeyen sizdirmazlik saglar. Istege bagl olarak Polyester
boyali sac, PVC veya Cr-Ni olarak tretilir. Aksesuarlar, tastyici raylar, tekerlekler, tutma kollar ve plastik
aksamlar uluslararasi standartlara uygun olarak imal edilmistir. Donmug Mafaza Odasi kapilarinda, kapi
kanatlarinda aliminyum kanal ierisinde 25 watt/m, esikte ise 40 watt/m rezistans kablosu yer alir.




Iklimlendirme & Soguk Oda Panelleri
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>> Panel Montaj Aksesuarlari
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Plywood Yiizeyli Zemin Paneli
Ust yiizeyi 10 mm Plywood ve alt ylizeyi Galvaniz Sac arasina 40 (+/- 2) dansite poliiiretan
enjeksiyonu ile dretilmekte olup geniglik 1130 mm dir. Istege bagli olarak Plywood plaka tizerine PVC veya
CrNi Sac uygulama da yapilabilmektedir. Gegcme detayinin Gzelligi, eksantrikli kilit sistemi ile panellerin
miikemmel yanasmasi ve kilittenmesine olanak verdigi gibi, panellerin sokiilip yeniden montaj yapiimasina
imkan saglamaktadir.

Oluklu Sandvig Panel
Standart dretimimiz ist yiizeyi 10 mm kaliniginda Plywood, alt yiizeyi galvaniz sac arasi 40
(+/-2) dansite politiretan enjekte edilmis kilitli panellerdir. Oluklu zemin panelleri, duvar/tavan panelleri ile
ayni, 7 farkli kalinliktadir. Oluklu paneller 2000 kg/m2 yayil yiik tagima kapasiteli olup, ayrica istege bagl
olarak yiizeyde plywood iizerine kaymaz CrNiveya 200 mikron PVC kapli sac kullanilabilir.

Diiz Yiizeyli Sandvig Panel
Sac ylizeyine oluk aglimadan diiz iki sac arasina 40 (+/- 2) dansite politiretan enjeksiyonu ile
uretilmektedir. Hijyen gerektiren ortamlarda tercih edilmektedir. Diger ozellikleri "Oluklu Panel" ile ayni
sekildedir..

Kose Paneli
Kose paneli ile kose birlegsimlerinde panellerin birbirine kilitlenebilmesi Fire olmamasi,
montajda tek bir panelin bile artmamasi Montajda panelin kesilerek dlgiiye getirme igleminin olmamasi T
paneliile tigli panel birlesimlerinin kilitli olarak yapilabilmesi Ters koge paneliile kose kolon dontislerinin kilitli
olarak yapilabilmesi Z paneliile her tiirlii kolon dondslerinin kilitli olarak yapilabilmesi Politiretan yogunlugunun
en az 42 kg/md olarak tretilmesi Sac kalinhginin 0,50 mm olmasi Panel iginde her tirli kablo tesisati igin
altyapi olusturulabilmesi (gizli tesisat uygulamasi)

Panel Montaj Aksesuarlari
Zemin, duvar ve tavan panellerin birbirine montajinda ve olusturulan sartlandiriimig alanda
hijyenik bir ortam saglar. Uygulama Intiyaglarina Gore Hijyenik veya Krom, PVC, Polyester Kaplamali Galvaniz
Profiller: Kogeli ic — dis profiller KGse birlestiriciler Diiz veya Z profiller Panel konumlandirmak igin U profiller
Tavan aski profilleri ve aparatlarn Aliminyum kosebentler.




Ozellikle periyodik sulama gerektiren test calismalarinda iklimlendirme odas kullanicilaninin yasadigr en énemli
olumsuzluklardan biri sulama ve bitki kéklerinin havalandinimasi konusudurimalat birimimizde ve uygulama
alanlarinda yapmig oldugumuz arge galigmalan sonucunda,basingli hava besleme ve otomatik sulama sistemini
gelistirdik.Bu sistem sayesinde;

Raflarda kag adet numune olursa olsun hepsini ayni anda veya opsiyonel olarak farkli zamanlarda 0,1sn den
baslayan zaman araliklarinda otomatik olarak sulanabilmekte, bitki kokleri veya herhangi bir numune Gzerine yine 0,1
sn den baslayan zaman araliklarinda basingl hava uygulanabilmektedir. Sulama sisteminde her bir numuneye ayri
olarak  uygulanan  manuel ayar vanalari sayesinde sulama miktarini ve basing ve su debisi ayrica
ayarlanabilmektedir. Ayrica yine ayni sulama hatti dzerinden kati olmayan gubre, ilag, besleme malzemeleri v.s.
akiskanlar sisteme gonderebilmekte ve besleme yapilabilmektedir.

Bazi Teknik Detaylar
*Sistemin her raf (initesi i¢in ayn bir ana ¢ikig vanasi bulunmaktadir.
*Bu Gikislarin ucunda musluk tertibati bulunmakta ve kag adet numune sulanacak veya basingl hava
uygulanacak ise hepsi igin ayri bir elektronik selenoid vana kullaniimaktadir.
*Su, guibre, ilag gibi sivi akigkanlarin iletimi Basingli hava temin eden kompresor yardimi ile saglanmaktadir.
* Kompresoriin debisi 1 = 0,1 m3/h seviyesindedir. (opsiyonel olarak arttirilabilir)
*Basingli hava deposu 200 =20 dm3 hacmindedir. (opsiyonel olarak arttirilabilir)
*Basingli hava gikisinin istenilen degerde olmasini saglayan regilatorti bulunmaktadir.
*Regiilator 1 ile 6 bar arasinda ayarlanabilir ozelliktedir.
*Sivi ve basingli hava deposu 100 = 10 dm3 hacmindedir. (opsiyonel olarak arttirilabilir)
*Depoya sivinin doldurulmasini saglayan tapali giris sistemi bulunmaktadir.
*Basingli hava dolumu Elektronik solenoid vana ile saglanmaktadir.
*Elektronik Solenoid vananin acik kalma siiresi 0,1 sn. den baslayan zaman araliklari ile ayarlanabilir tiptedir.
*Sistemde Depo basincini gdsteren manuel manometre bulunmaktadir.
*Manometre 0 ile 6 bar arasinda okuma yapmaktadir.
*Deponun tahliye vanasi, sivi seviye gostergesi, sivi gikis rekoru ve kisma vanasi bulunmaktadir.
*Depo 2,5 mm kaliniginda paslanmaz sac malzemeden kaynakli birlestirme ile imal edilmektedir.
*Depo 8 bar igletme basincina dayaniklidir, uygulamadan 6nce hidrolik testten gegirilmektedir.
*Depo muhafazasi 2 mm boyali sac malzemeden imal edilmektedir.*Akiskan debisi her ¢ikis icin ayr ayn manuel
vana ile ayarlanabilmektedir.



PVC Perdeler

Turuncu PVC Serit Perde Takviyeli PVC Serit Perde Standart PVC Serit Perde  Siyah/Beyaz/Mat PVC Serit Perde  Kirmizi PVC Serit Perde

Turuncu renkli PVC Serit esas olarak PVC Serit Kapilarda Uggen bigimli takviyeler yaklasik 2,5 mm genigliginde ve Standart PVC Seritler 15k gecirgendir. Bilesimi UV Mat PVC Serit materyaller, goriisii ve 151k Kirmizi renkli PVC Serit esas olarak PVC $erit
yanlarda giivenlik seridi olarak kullanilir.Standard PVC yiksekligindedir. Takviyelerin tist kisimlan engelleyici igerir. Bu nedenle yangina karsi koruma gegi§ini keser. Temel dzellikleri Standart Kapilarda yanlarda giivenlik §eridi olarak
Seridin temel dzelliklerine sahiptir. yuvarlanmistir. Her iki yiizde de takviyeler 48 mm saglar ve ultraviyole 1sinlanin gegisini engeller. Standart i A S
araliklarla konmustur. Takviyeler yiizey temasini kestigi PVC Seritler yaygin olarak PVC Serit Kapi tiretiminde, malzemelerimiz ile aynidr. kullanili. Standart PV_C _Se”dm Ozelliklerine
icin statik elektriklenme gok diigiik olur. Forklift girig- PVC Plakalar 6zel bolme uygulamalan iiretiminde PVC sahiptir.
cikislaninin yogun oldugu kapilarda kullaniimasi dnerilir. Paneller PVC Garpma Kapilarin dretiminde kullanilir.

o

Kaynak/Kirmizi PVC Serit Perde Diigiik Sicaklik PVC Serit Perde Buzlu PVC Serit Perde Antibakteriyel PVC Serit Perde

Kaynak PVC Serit ve plakalar elektrik kaynagi sirasinda Bu malzeme soguk oda uygulamalarinda Yar saydam kalitede yari 1sik gecirgendir.Bu nedenle Bu malzeme "temiz oda" tabirli anti-statik kaplamalar
olusan ultraviyole 151gin etkilerine karsi koruma saglar. kullanilir. Standard PVC Seritlerimize oranla daha sinirli bir goriig saglar. Temel zellikleri Standart PVC veya statik yiikleme olugabilecek high- tech alanlannda
Bu malzeme kullanilsa bile kaynak yaparken dogrudan yumusak ve soguga daha direnglidir. I¢ kullanimlar igin malzemelerimiz ile aynidir. kullanilabilir.Uygulama alanlar elektronik ve ilag

kaynak 1s1§ina bakmak icin ayn bir géz koruyucu tavsiye edilir. sanayidir. Uriin uygulamalari ile ilgili sorumluluklar son
gozliigin kullanilmasi gerekir. DIN EN 1598 standardina kullaniciya aittir.

uygundur.




Bitki Buyume Kabinlen

Kullanilir hacim: 200litre — 300 litre — 400 litre — 500 litre — 600 litre - 750 litre - 1000 litre - 1300 litre - istege bagh (Ozel imalat)
Nemsiz sicaklik araligi: Aydinlatmasiz :-200C/+100C
Aydinlatmali  : 00C/ +100C
Nem ayar sinirlari : %20/ %95 (10 0C ile 100 C arasinda)
Nemlendirme : Psikrometrik diyagrama gére otomatik hesaplama
Sicaklik, nem ve aydinlatma icin programlanabilir mikroiglemci kontrol sistemi
100C/+100 C arasinda nemli caligma imkan
Sicaklik, nem, zaman 151k program ve basamak sayisiigin LCD gosterge ve *kumanda paneli
Sirkiilasyon fani
Ayarlanabilir dijital emniyet termostati
32 K byte kalici hafiza
0-999 saat 59 dakika + stiresiz galisma imkan
Startile stire sayma ya da sete ulastigina siire sayma segenegi
Elektrik kesintisinden etkilenme ya da etkilenmeme segenegi
10 adet program hafizasi
1 program stepsiz, 9 programda 9 basamak ayarlama imkani
1-99 arasinda program tekrarlama
I¢ ylizey yapisi paslanmaz gelik
1 Ikiyanvetavanda pencereler
| Aydinlatma 5'lilamba guruplarinin 6 kademe ayarlanmastile 64 farkli segenek
Isik siddeti 25000 Itix +% 10 (butin lambalar agik iken)
Gergek zaman saati
400V -50Hz (3faz + nétr + toprak
Yazicive RS 232 baglantisiigin konnektorler
Kayrtlar Microsoft Data Base (mdb) fomatinda tutulur.
Bu kayrtlar Microsoft ACCESS yada Microsoft EXCEL programlari ile agilabilir.
Kayitlar manuel veya otomatik olarak baslatilip durdurulabilir.
Bitirilen her kayit ayn bir dosya halinde kendi gurup klasortinde saklanir.
Bu eski kayitlara her an ulasilabilir ve ekrana getirilebilir.
Kayit iizerinde istenilen zaman araligi ayarlanarak inceleme yapilabilir.
Inceleme yaparken sadece istenilen kanallara ait grafikler secilebilir.
Istenilen zaman araligi ayarlanarak renkli bir grafik seklinde yazdinlabilir.
Kanallara Alarm Atayabilme.
Alarm olustugunda ekranda sesli ikaz ve e-mail gonderebilme .
Online olarak ag tizerinden verileriizleme imkani




Klimatik Test Kabini

Kullanilir hacim: 200litre — 300 litre — 400 litre — 500 litre — 600 litre - 750 litre - 1000 litre - 1300 litre - istege bagl (Ozel imalat)
Sicaklik ayar sinirfan:-40/+150C (ortam sicakligi max. 24C iken)

Nem ayar sinirlart: %10/%98 (10C ile 90C arasinda)

Nemlendirme: Psikrometrik diyagrama g6re otomatik hesaplama
Sicaklik ve nemigin programlanabilir mikroiglemci kontrol sistemi
-40/4150C arasinda nemsiz galismaimkani

Isitma, sogutma, nem, siire, program ve basamak sayisiigin LCD gosterge ve kumanda paneli
Sirkiilasyon fani

0-999 saat 59 dakika + siresiz galismaimkan

Startile siire sayma ya da sete ulastigina siire sayma segenegi

Elektrik kesintisinden etkilenme ya da etkilenmeme secenegi

10 adet program hafizasi

1 program stepsiz, 9 programda 9 basamak ayarlama imkani

1-99 arasinda program tekrarlama

¢ ylizey yapisi paslanmaz gelik

3 kattemperli camdan yapilmis gézetleme penceresi

Butonile kumanda edilen i¢ aydinlatma

Gergek zaman saati

Istenildiginde 4 ayri sicaklik hissedici (PT 100} ile 6lgiim yapabilme imkani
Yazicive RS 232 baglantisi icin konnektorler

v 2 adet tel raf

400V -50Hz (3faz + notr + toprak)

Kayitlar Microsoft Data Base (mdb) fomatinda tutulur.

Bu kayitlar Microsoft ACCESS yada Microsoft EXCEL programlari ile agilabilir.
Kayitlar manuel veya otomatik olarak baslatiip durdurulabilir.

Bitirilen her kayrt ayri bir dosya halinde kendi gurup klasértinde saklanir.

Bu eski kayitlara her an ulagilabilir ve ekrana getirilebilir.

Kayit izerinde istenilen zaman araligi ayarlanarak inceleme yapilabilir.
Inceleme yaparken sadece istenilen kanallara ait grafikler secilebilir.
Istenilen zaman arali§i ayarlanarak renkli bir grafik seklinde yazdinlabilir.
Kanallara Alarm Atayabilme.

Alarm olustugunda ekranda sesliikaz ve e-mail gonderebilme .

Online olarak ag lizerinden verileri izleme imkani

PRS - 97




D51-044 59m2
-20C KLIMATIK TEST ODASI

- D51-106
BITKI & CANLI YETISTIRME ODASI

D51-043 421m?
0/80C IKLIMLENDIRME ALANI

IKLIMLENDIRME ODALARI GENEL TEKNIK OZELLIKLER

Nemsiz Stcaklik Araligu

Aydinlatmasiz : - 40°C /+ 95°C

Ayduinlatmalt 0°C/ +95°C
Nemli Sicaklik Araligu 10°C/ + 80°C
Nem Aralige % 10 - / % 98 Rh
Stcaklik Dagilhimi +2°C
Sicaklik Ayar ve Okuma Hassasiyeti 0.1°C
Nem Dagilumt ve Max. Saltnum % 5
Nem Ayar ve Okuma Hassasiyeti % 1 Rh
Azami Isik Siddeti(her raf icin) Standart 18,000 - 25,000 Itx - opsiyonel
Aydwinlatma Zamanlaytcist 0-24 saat
Program Zamanlayucisi(sicaklik ve nem icin) 0 - 999 saat 59 dakika ve suresiz
Program Hafizast 10 - opsiyonel

Program Basamak Sayust

Standart 9 program - opsiyonel

Program Tekrar Saytst

Standart 1 — 99 - opsiyonel

Hafiza Kapasitesi

32 Kb - opsiyonel

Raf Saytst Opsiyonel

Yan Duvarlar Ve Tavan Yiizey Yapist Sandvig Panel kaplama - opsiyonel

Raf Yiizey Yapust Epoksi - polyester boyalt paslanmaz celik - opsiyonel
Kurulu Gii¢ 6000 W

Gii¢ Degerleri

400V, 50 Hz.,3 faz

Aydinlatma Sistemi

Floerasan — Led - Opsiyonel

Nemlendirme Sistemi

Puskurtme — dogal su sirkilasyonu - Su buhart — opsiyonel

Nem Olgiim Sensérii

ord OT 01 - ord OT 02 - ord OT 08 - ord OT 11

Isttma Sistemi

750 Watt /6000Watt Cubuk Rezistans Fan sirkllasyon - opsiyonel

Isttma Ol¢iim Sensorii

ord OT 01 - ord OT 02 - ord OT 08 - ord OT 11

Sogutma Kapasitesi

1,5Hp / 7Hp (2900 - 22000 watt) - opsiyonel

Sogutma Akigkant

R 404 - opsiyonel

Sogutma Basinct

Yuksek basin¢ Ranko - Standart

Sogutma Expension valf

Danfoss - opsiyonel

Sogutma Kompressor

Danfoss - opsiyonel

Zemin Kaplama Yiizeyi

Bilgisayardan Erisim

Antibakteriyel, Antiasit, Antistatik PVC - opsiyonel
PROSESIZLEME KAYIT VE KONTROL PROGRAMI OIX 16

USB-RS 485 Déniistiiriicii

SBA 200

Bilgisayar ve yazict icin baglant: portlart -Microsoft ACCESS yada Microsoft EXCEL programlart ile acilabilir, Alarm
olustugunda ekranda sesli ikaz ve e-mail génderebilme, Online olarak ag iizerinden verileri izleme ve veri

degistirme imkant

Isttma sistemi

TEKNIK SERVIS HiZMETLERIMiz

Isitict kagak olgimt, 1s1 hissedici sensor (termokupl)
kontrol ve degisimi, Kablo grubu kontrolt, 1sitma sistemi
modernizasyonu bakim onarimi

D51-029
BITKI & CANLI BUYUTME ODASI

D51-040
CANLI YETISTIRME ODASI

Sogutma sistemi

Akiskan gaz seviye Olcumt, gaz sarj islemi, sogutma
tesisat kontrol ve degisimi, hissedici sensoér (termokupl)
kontorlli, kompresor 6lgum ve degisimi, genel bakim ve
onarimi

Nemlendirme sistemi

Nemlendirme Unitesi genel bakimi, buhar gecis hatti
kontrol ve bakimi nem senséru kontrolit

Aydinlatma sistemi

Lambo uniteleri genel kontrolu ve bakimi, lamba-balast-
stratel-kablo kontrolleri ve degisimi

Elektronik kontrol panosu

Isitma - sogutma - nem - aydinlatma - kurutma uniteleri
genel kontroll, mikroislemci kontrol sistemi bakim
onanimi, komple sistem elektriksel guvenlik testleri.

tadilat ve yenileme ve modernizasyon

Hali hazirda kullanilmakta olan odalarin belirli Unite ve
sistemlerini veya tamamuni degisim uygulamalarn

D51-037
BITKi & CANLI BUYUTME ODASI
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IKLIMLENDIRME PROJE
UYGULAMA SISTEMLERI
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